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Verstärkung über der Frequenz mit 
Betriebsspannung als Parameter

Verstärkungs- und Phasenfehler über der 
Betriebsspannung

13.2 HF-Verstärker NE592 und µA733
Viele HF-Verstärkungsaufgaben kann der Funkamateur mit den bekannten Videoverstärkern NE592 
und µA733 lösen, die sich stark ähneln.

•  Betriebsspannung: max. 8 V
•  Nennbandbreite NE592: 90 MHz
•  Nennbandbreite µA733: 120 MHz

Die Verstärkung ist mit einem externen Widerstand zwischen Pin 4 und 11 (DIP-14) einstellbar bis 
400 oder ohne diesen zu 100 bzw. 400 wählbar. Für ein schmales Filter kann man hier auch einen 
Quarz zwischenschalten. Ebenfalls ist eine Kapazität (Tiefpass), eine Induktivität (Hochpass), ein 
Parallelkreis (Notch, Bandsperre) oder ein Serienkreis (Bandpass) möglich – jeweils in Reihe mit 
einem Widerstand von empfohlenen 33 Ohm. Dem Differenzeingang wird meist ein 3-dB-Wider-
standsteiler vorgeschaltet, um ein unsymmetrisches Signal exakt verarbeiten zu können.

Die zweistufigen Verstärker 
haben Differenzeingang 
und -ausgang sowie 
Anschlüsse zur 
Verstärkungsfestlegung.
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Bild links: Pinbelegungen des NE592 
und µA733

Bild oben: NE592: Verstärkung über der 
Frequenz mit der Betriebsspannung als 
Parameter

Basisapplikation des NE592 NE592: Verstärkung und Einstellwiderstand 
in der Basisapplikation
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Verstärker für allgemeine Anwendung (Anschlussbelegung gilt für Rundgehäuse)

µA733: Verstärkungen über der Frequenz
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µA733: Verstärkung und Widerstand zwischen G1A und G1B

Verstärker für 4,5 MHz 
(Anschlussbelegung gilt für 
Rundgehäuse)

13.3 HF-Verstärker LT1252
Der LT1252 ist ein Video-Operationsverstärker mit folgenden Hauptmerkmalen:

•  Betriebsspannung: max. ±14 V
•  3-dB-Bandbreite: typ. 260 MHz (bei Einsverstärkung und ±5 V)
•  achtpoliges DIP oder SMT-Gehäuse
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Anschlussbelegung der 
achtpoligen Gehäuse (hier DIP)

Invertierender Verstärker mit einfacher Versorgung

Nichtinvertierender Verstärker mit 
einfacher Versorgung

Aktiver Halbwellen-
Gleichrichter

Bauelemente für den Funkamateur.indb   102 11.04.2011   07:17:17



Verstärker-ICs 103

13.4 HF-Verstärker SL560C

Der SL560C ist ein rauscharmer, flexibel einsetzbarer Verstärker.

•  Betriebsspannung: max. 15 V
•  Verstärkung: typ. 14 dB, bis 40 dB möglich
•  Nennbandbreite: 300 MHz
•  Rauschen: max. 2 dB an 200 Ohm

Oben die Gehäuseform und Anschlussbelegung des SL560C
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Drei praxisgerecht gezeichnete Applikationsschaltungen des SL560C und je daneben ihr 
Frequenzverhalten
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13.5 MMICs

Die Abkürzung MMIC steht für Monolithic Microwave Integrated Circuit. Diese ICs haben eine 
Bandbreite von mindestens 1 GHz, sind einfach anzuwenden und aufgrund ihrer 50 Ohm Ein- und 
Ausgangsimpedanz voll kaskadierbar.

Typ Nennbandbreite Verstärkung bei 1 GHz Ausgangsleistung
ERA-1 8 GHz typ. 12,1 dB min. 11,7 dBm
ERA-2 6 GHz typ. 16 dB min. 12,8 dBm
ERA-3 3 GHz typ. 22,2 dB min. 12,1 dBm
ERA-4 4 GHz typ. 13,7 dB min. 17 dBm
ERA-5 4 GHz typ. 19,8 dB min. 18,4 dBm
ERA-6 4 GHz typ. 11,1 dB min. 18,5 dBm
MAR-1 1 GHz typ. 15,5 dB min. 1,5 dBm
MAR-2 2 GHz typ. 12 dB min. 4,5 dBm
MAR-3 2 GHz typ. 12 dB min. 10 dBm
MAR-4 1 GHz typ. 8 dB min. 12,5 dBm
MAR-6 2 GHz typ. 16 dB min. 2 dBm
MAR-7 2 GHz typ. 12,5 dB min. 5,5 dBm
MAR-8 1 GHz typ. 22,5 dB min. 12,5 dBm
SGA5289 5 GHz typ. 13,5 dB min. 15 dBm

Vereinfachte Innenschaltung eines MMICs
Frequenzgang eines MMICs mit 5,5 GHz 
Nennbandbreite
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Steiler Anstieg der Stromaufnahme eines 
MMICs ab einer bestimmten Betriebsspannung 
(hier 7,5 V)

Das Rauschmaß ist relativ frequenzunabhängig, 
liegt aber je nach Typ im Bereich 3...6 dB

Pinbelegung eines MMICs

Abmessungen des Gehäuses eines MMICs

Grundsätzliche externe Beschaltung von 
MMICs
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