,Build Your Own IPC“; Industrie-PCs fiir individuelle Anforderungen

MaBanfertigung statt Ware von der Stange

Eine zentrale Rolle bei Industrial PCs spielen die Mainboards. Sie sollten unterschiedliche CPU-Versionen
unterstiitzen und fiir den Dauerbetrieb unter rauen Bedingungen ausgelegt sein.
Alle Bilder: Fujitsu

Kurz gefasst

Industrie PCs von der Stange, die fiir alle
Einsatzbereiche optimal geeignet sind, gibt

es nicht. Deshalb ist es sinnvoll, den IPC fiir
seine Belange zu adaptieren. Dabei gilt es
allerdings viele Punkte zu beachten. Hilfreich
ist der Einsatz einer Kit Solution. Sie enthélt
aufeinander abgestimmte Materialsétze, die
den Bau eines spezifischen IPCs erméglichen.
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Industrie-PCs sind wichtige
Bestandteile von Fertigungsum-
gebungen. Bei der Auswahl einer
IPC-Plattform sollten jedoch nicht
nur die Performance oder Netzwerk-
Funktionen im Mittelpunkt stehen.
Ebenso wichtig ist, dass Nutzer
einen Industrie-Rechner erhalten,
der auf ihre Anforderungen zuge-

schnitten ist. Dabei geben Kit Solu-
tions Hilfestellung.

Industrial PCs sind aus modernen
Produktionsumgebungen nicht mehr
wegzudenken. Das spiegelt sich in
den Marktdaten wider. So geht das
Marktforschungsinstitut Transpar-
ency Market Research davon aus,
dass der weltweite Umsatz mit IPCs
von 3,65 Milliarden Dollar im Jahr
2016 bis 2025 auf rund 8,8 Milli-
arden Dollar ansteigen wird. Das
entspricht einem Zuwachs von fast
11 Prozent pro Jahr. In Europa wur-
den nach Angaben der Marktexper-
ten 2017 Industrie-Rechner im Wert
von 1,28 Milliarden Dollar verkauft.
Im Jahr 2025 wird der Umsatz rund
2,6 Milliarden Dollar erreichen. Ein
Grund dafiir sind Anséatze wie Indus-
trie 4.0, das Internet der Dinge und
die Digitalisierung. Sie fiihren dazu,
dass im Produktionsumfeld immer
mehr Daten anfallen, die verarbei-
tet und Uber Netzwerke Ubermittelt
werden missen. Industrie-PCs sind
dank leistungsfahiger Mehrkern-Pro-
zessoren in der Lage, parallel unter-
schiedliche Anwendungen auszu-

fuhren, etwa fir die Analyse und
Visualisierung von Daten.

Allzweck-IPCs sind eine
lllusion

Allerdings gibt es nicht den einen
IPC, der fir alle Einsatzzwecke
gleichermal®en taugt. Ein Teil die-
ser Systeme wird beispielsweise
in Panels und Displays eingebaut.
Andere kommen in 19-Zoll-Racks
oder als Stand-Alone-System zu
Zuge. In einigen Umgebungen ist
ein Schutz vor Feuchtigkeit und
Spritzwasser wichtig, in anderen
kommt es auf einen zuverlassigen
Dauerbetrieb bei Temperaturen
von 45 bis 60 °C an. Im Trend lie-
gen zudem IPCs mit hoher Rechen-
leistung, die als Edge Devices ein-
gesetzt werden. Solche Systeme
dienen dazu, am Rand eines Netz-
werks Daten zu erfassen und eine
erste Analyse durchzuflihren. Vor
diesem Hintergrund sollten Nutzer
von IPCs und deren Lieferanten die
Méglichkeit haben, mafigeschnei-
derte Systeme zusammenzustel-
len, nach dem Motto ,Build Your
Own IPC*. Dabei gilt es eine Viel-
zahl von Optionen zu ber(cksich-
tigen. Zu den wichtigsten z&hlen:

* Welche Leistungsklasse hinsicht-
lich der Plattform-Technologie
erforderlich ist

+ Welche Bauform und -groRRe der
Einsatzort erlaubt

* Welche Grafik-Optionen und
Schnittstellen erforderlich sind

* Welche Kihimdglichkeiten reali-
sierbar sind

* Welche Erweiterungsmdglich-
keiten es gibt

+ Welchen Temperaturbereich der
IPC untersttitzen soll

+ Welche Zertifizierungen und Tests
erforderlich sind

* Nicht zuletzt spielt auch die Lang-
lebigkeit eine wichtige Rolle

Einfacher mit Kit-Solutions

Die universellsten Einsatzmdglich-
keiten flir Automation und Fertigung
bietet dabei die Klasse der boxed
IPCs. In dieser Klasse besteht aller-
dings auch der gréRte Preisdruck.
Hilfestellung beim Zusammenstel-
len des passenden und kostengun-
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Kensington Lock

Aperture for DisplayPort and USB -
Ports with removable cover.
Note: Cover required for D3434-5

Chassis rear view

(metal clip)

Aperture for optional
COM2 connector with
removable cover

12vVDC Aperture for optional
Input, (RP-) SMA antenna
lockable connector  with

removable cover (@
7.2mm)

Wichtig ist, dass sich ein IPC mit vielen Schnittstellen ausriisten Idsst, etwa fiir Monitore, Netzwerke und

Peripheriesysteme

stigen boxed IPC geben fein aufei-
nander abgestimmte Materialsatze.
Diese ,Baukasten flr Industrie-
Rechner bieten viele Wahiméglich-
keiten. Sie betreffen alle wichtigen
Komponenten eines IPC: Gehause,
Mainboards und Prozessoren sowie
SSDs, Festplatten und Peripherie-
systemen. Hinzu kommen Kiihler,
Erweiterungskarten und Schnitt-
stellen, etwa COM- und Grafik-
Interfaces.

Ein zentrales Element einer Kit
Solution sind die Mainboards und
damit verbunden die Chipsétze und
CPUs sowie das Gehause. Hilfreich
ist, wenn ein Nutzer die Wahl zwi-
schen den Prozessoren fiihren-
der Anbieter hat, sprich AMD und
Intel. Nach Méglichkeit sollten die
aktuellen Prozessor-Architekturen
der Anbieter zur Verfligung stehen.
Bei Intel kommen fiir Industrie-PCs
beispielsweise die Core i7-Prozes-

Aperture for additional serial port and
WLAN (RP-) SMA connector (@ 7.2mm)

Integrated EMI gasket

Mounting space for 2.5" HDD

Riser card holder with integrated
power button (illuminated) and

chassis intrusion switch

Integrated HDD / system fan

bieten sich ,Baukésten* flr Indus-
trie-PCs mit aufgeldteten Prozes-
soren mit TDP-Werten zwischen 5
und 25 Watt an.

In dieser Klasse bietet AMD pas-
sende Alternativen. Fiir den Einsatz
in der Industrie besonders interes-
sant sind beispielsweise die System-
on-Chip-Versionen der Reihe AMD
Embedded G-Series SoC mit inte-
grierter performanter Grafikeinheit.
Die Mini-ITX Mainboard Familie
D3313-S von Fuijitsu bietet dabei
beispielsweise eine enorme Band-
breite an kompatiblen Dual und
Quadcore Prozessoren, genannt
APU (accelerated processing unit),

Das Gehduse eines IPC sollte neben dem Mainboard auch Platz fiir PCle-Karten und Massenspeicher bieten.
Wichtig sind zudem flexible Montagemaglichkeiten und ein EMV-Schutz

soren der sechsten (,Skylake®) und
siebten Generation (,Kaby Lake)
mit vier Rechenkernen in Betracht.
Mit den T-Modellen mit TDP-Werten
(Thermal Design Power) von 35 Watt
lassen sich kompakte ,boxed IPCs"

aufbauen, die eine hohe Perfor-
mance sowie enorme Skalierbar-
keit von Celeron bis Core i7 Prozes-
soren bieten und auf Systemebene
maximal 65 Watt verbrauchen. Bei
geringerem Performance-Bedarf

Industrie-PCs sind MaBanfertigung. Mit ,IPC-Baukdsten” wie Fujitsu Kit Solution konnen Nutzer und
Anbieter von solchen Systemen die passende Lisung zusammenstellen
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von 1,0 bis 2,4 GHz.

Kiihlen Kopf bewahren

IPCs kommen oftin Umgebungen
zum Einsatz, in denen hohe Tempe-
raturen herrschen. Alle Komponen-
ten, sollten daher fiir den Dauerbe-
trieb (24 Stunden /7 Tage) bei Tem-
peraturen bis 60 °C ausgelegt sein.
Das gilt fiir das Mainboard und die
Prozessoren ebenso wie fiir Mas-
senspeicher und Peripheriegeréte.
Erreichen I&sst sich dies durch ent-
sprechende Kiihlkonzepte. Eine pas-
sive Klhlung ohne Liifter setzt auf
Kihlplatten und Heat Pipes. Spe-
ziellin Fertigungsumgebungen mit
einem hohen Aufkommen an Staub,
Ol und Spritzwasser sind solche
lufterlosen und géanzlich geschlos-
senen IPCs eine gute Wahl. Aller-
dings erlauben Kit Solutions auch
den Einsatz aktiver Kuhlsysteme.
Sie kommen bei IPCs zum Zuge,
bei denen Grafikkarten und CPU
eine relativ hohe Abwérme produ-
zieren. Generell empfiehlt sich vor
der Entscheidung fiir eine Kit Solu-
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23,7

Bei der Konfiguration eines IPC sollten Zertifizierungen beriicksichtigt
werden. Hersteller wie Fujitsu fiihren zu diesem Zweck beispielsweise
aufwdndige Messungen der Temperaturentwicklung bei Mainboards

durch

tion ein Blick auf die Performance-
Werte, die der Anbieter der Losung
oder ein Systemhersteller fiir die ent-
sprechenden Industrie-PCs angibt.
Hier gibt es erhebliche Unterschiede
zwischen den Herstellern im Hinblick
auf die maximale Leistung, welche
bei hdheren Temperaturen (ab ca.
40 °C) gedrosselt werden kann. Wei-
tere Kriterien sind die unterstiitzten
Temperaturbereiche und der Strom-
verbrauch. Je geringer der Strom-
bedarf, desto niedriger ist auch die
anfallende W&rme und somit auch
das Risiko eines temperaturbedingten
Ausfalls des Bauteils. Zudem sollten
die Bestandteile eines Baukastens
fiir IPCs ausschlieRlich mit Bauteilen
bestiickt sein, die fiir eine Dauerlast
unter hohen Temperaturen ausge-
legt sind. Das gilt beispielsweise fiir
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Kondensatoren, Quarze und Puffer-
bausteine fiir RS232.

Anschlussfreudig:
Komponenten nach Wahl

Auch bei den Schnittstellen sollte
eine Kit Solution dem Nutzer eine
maglichst groe Bandbreite bieten.
Wichtig sind Interfaces fiir Fest-
platten und SSDs, etwa SATA-,
PCI-Express- und M2-Interfaces.
Im Industrieumfeld sind auferdem
COM-Schnittstellen (COM1, RS232)
und variable Grafik-Optionen wie
DVI und Embedded Display Port/
LVDS unverzichtbar.

Um eine noch gréRere Flexibili-
tat der PCle-Schnittstelle zu erlan-
gen, sind Riserkarten ein sinnvolles
Instrument. Mit ihrer Hilfe lassen
sich WLAN-Adapter und Grafik-
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karten in den IPC integrieren oder
auch Schnittstellen multiplizieren,
beispielsweise mit einer x16 auf
2x X8 Karte. Ein wichtiger Punkt:
Alle Schnittstellen und die einge-
setzten Erweiterungskarten mus-
sen auf die Einsatzgebiete abge-
stimmt sein, etwa fiir bestimmte
Temperaturbereiche und ausgelegt
sein oder EMV-Vorgaben erfiillen.

Zertifizierungen
,mit an Bord*

Will ein Unternehmen Industrie-
PCs zusammenstellen, ist ein wei-
terer Gesichtspunkt wichtig: IPCs
missen je nach Einsatzfeld diverse
Tests, Zertifizierungen und Akkredi-
tierungen absolvieren. Solche Vor-
gaben betreffen beispielsweise die
elektromagnetische Vertraglichkeit,
Produktsicherheit, Energieeffizienz
und Widerstandsfahigkeit gegen
Erschtterungen und Vibrationen.
Das gilt nicht nur fiir das Gesamt-
system, sondern fiir jede Kompo-
nente, etwa Mainboard, Stromver-
sorgung, Kabelfiihrung, Liifter, Kihl-
|ésungen und das Gehause.

So st es beispielsweise notwen-
dig, dass Mainboards, Grafikkarten,
Netzwerkkomponenten und Strom-
versorgungen gemal DIN 60068-2
fiir den Dauerbetrieb im Temperatur-
bereich von 0 bis 60 °C spezifiziert
sind, wenn ein IPC in ,rauen” Indus-
trieumgebungen zum Einsatz kommt.
Diese Vorgaben gelten auch fir die
Dauernutzung bei hohen Tempera-
turen und bei starker Belastung von
CPU und Grafikkarte. Zudem ist die
Produktsicherheit zu berCcksichti-
gen. IPCs miissen beispielsweise
Normen wie die EN 60950-1 erfiil-
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len. Die Tests umfassen unter ande-
rem eine Sichtpriifung des Gehau-
ses, einen ,Check* der Luft- und
Kriechstrecken sowie eine Zug-,
Kipp- und Druckpriifung des Gehau-
ses. Es liegt auf der Hand, dass bei
IPCs a la Eigenbau diese umfang-
reichen Tests nicht mit akzeptablem
Aufwand zu bewéltigen sind. Auch
in diesem Fall bietet eine Kit Solu-
tion einen Ausweg: Der Anbieter
fuhrt fiir die Komplettsysteme und
deren Komponenten die Priflaufe
und Zertifizierungen durch.

Ersatzteilversorgung im
Blick behalten

Zum Abschluss noch ein Hinweis
auf einen Punkt, der gerne (iberse-
hen wird: Service und Support. Qua-
litativ hochwertige Kit Solutions wer-
den von namhaften Herstellern ent-
wickelt und gefertigt. Das hat meh-
rere Vorteile, etwa eine hohe Qua-
litat der Komponenten. AuBerdem
kann sich der Nutzer darauf ver-
lassen, dass alle Bestandteile des
IPC aufeinander abgestimmt sind.
Nicht unterschatzt werden darf ein
weiterer Faktor, vor allem bei einem
Hersteller aus Deutschland: Der Ver-
sorgung mit Ersatzkomponenten
wie Mainboards funktioniert meist
schneller und reibungsloser. Das ist
gerade bei IPCs in Fertigungsumge-
bungen wichtig. Denn l&ngere Still-
standzeiten wegen defekter IPCs
kann sich kein Unternehmen leisten.

Peter Hoser, Director Sales
OEM bei Fujitsu

—> Enable Watchdog
—> Set timeout to 1 - 8 minutes

Einige Anbieter von Komponenten fiir IPC bieten ergdnzende Losungen an, etwa Watchdogs fiir die Systemiiberwachung
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